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I N S T R U C C I O N E S  D E  M O N T A J E  -  M O U N T I N G  I N S T R U C T I O N S

Se muestra el montaje del lado IZQUIERDO a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado DERECHO.
The LEFT side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the RIGHT side assembly.

P I E Z A  C E N T R A L  T O P E  D E R E C H A  G I R A N D O  E L  T O R N I L L O 
C E N T E R  P I E C E  T O  T H E  R I G H T  B Y  T U R N I N G  T H E  S C R E W1

2
P O N E R  E L  T E N S O R  D E  C A D E N A  E N  E L  B A S C U L A N T E 

P U T  T H E  C H A I N  A D J U S T E R  O N  T H E  S W I N G A R M

3
S U J E T A R  A L  B A S C U L A N T E  M E D I A N T E  E L  T O R N I L L O

F A S T E N  T O  T H E  S W I N G A R M  W I T H  T H E  S C R E W

Se recomienda el empleo de 
un fijador medio (ej. Loctite) 
para asegurar la tornilleria.

Medium strength liquid 
thread-locker (i.e. "Loctite") 
should be used to secure all 
screws.
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I N S T R U C C I O N E S  D E  M O N T A J E  -  M O U N T I N G  I N S T R U C T I O N S

C E N T R A R  P I E Z A  C E N T R A L  C O N  E L  E J E  D E  L A  R U E D A
C E N T E R  C E N T R A L  P I E C E  W I T H  T H E  W H E E L  A X I S4

5
I N T R O D U C C I R  E L  E J E

I N S E R T  A X I S

6
A J U S T A R  L A  R U E D A  A  L A  P O S I C I O N  D E S E A D A  G I R A N D O  E L  T O R N I L L O
A D J U S T  T H E  W H E E L  T O  T H E  D E S I R E D  P O S I T O N  B Y  T U R N I N G  T H E  S C R E W

Aplicar par de apriete eje rueda trasera recomendado por el 
fabricante. En caso de no disponer del dato aplicar 110Nm. 
Circular con el eje flojo puede provocar desperfectos en el 
tensor de cadena.
Rear wheel axis should be tightened to the torque specified in 
OEM maintenance manual. If no torque specifications are 
provided, may be used 110Nm. Riding with the axis loose 
may cause damage to the chain adjuster.
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